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Diseno

Este manual contiene pautas para instalar paneles y molduras de Metal Panels Inc. 7.2. Las pau-
tas presentadas en este documento estaban vigentes en el momento de esta impresién. Metal
Panels Inc. se reserva el derecho de cambiar disefios 0 especificaciones en cualquier momento
para mantenerse actualizado con los requisitos del cédigo de construccion. Para asegurarse de
tener la informaciéon mas reciente, comuniquese con su representante de ventas en Metal Panels
Inc. Las ilustraciones de aplicacion y disefio son solo para su referencia y pueden no ser apropia-
das o especificadas para todos los entornos, condiciones o disefios de edificios. Se recomienda
encarecidamente que todos los proyectos se disefien e instalen de conformidad con los cédigos de
construccion, las reglamentaciones y las practicas aceptadas de la industria aplicables.

Un techo debe disenarse para soportar ciertas cargas minimas de viento y nieve. Consulte a los
funcionarios de construccion locales para determinar los requisitos de carga de disefio apropiados.
Todos los sistemas de techo deben ser disefiados o verificados por un ingeniero calificado. Es re-
sponsabilidad del comprador verificar todos los requisitos del cédigo, verificar todas las medidas y
determinar la idoneidad del producto para el trabajo. El comprador es responsable de suministrar
y confirmar todos los perfiles de paneles y molduras, asi como la longitud real y las cantidades
necesarias. Todas las instrucciones de MPI para este panel asumen que se ha contratado a una
empresa o individuo calificado para instalar este producto. El incumplimiento de las recomenda-
ciones indicadas anula toda responsabilidad del fabricante por cualquier dafio o deterioro debido
al mal uso del producto y anula cualquier garantia aplicable.

AVISO

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalacion. Todos los paneles deben in-
speccionarse al recibirlos para verificar la precision del pedido y detectar cualquier defecto
de material que pueda contribuir a una falla en la instalacion. Cualquier defecto de este tipo
debe comunicarse al fabricante inmediatamente después de su descubrimiento y/o antes de
la instalacion para fines de garantia.

Metal Panels Inc. no acepta responsabilidad por fallas en el trabajo que resulten de o estén
asociadas con las condiciones del sitio y fallas de instalacién debido a una instalacion incor-
recta, y no sera responsable de las acciones de instalacion tomadas o no tomadas.
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Introduccion

Panel corrugado de 7/8” - Estructuralmente fuerte
e increiblemente resistente a los impactos, el
panel corrugado de 7/8” de MPI es una excelente
opcién para techos exteriores, aplicaciones de
revestimiento o proyectos de interiores. El panel
corrugado de 7/8” es un panel metélico econémico,
estructuraly con sujetadores expuestos paratechos
y paredes. Pendiente minima recomendada, 3:12.

Especificaciones

El panel StrongSeam 7/8 esta disponible en
paneles de 37,375” de ancho, con nervaduras de
7/8” en centros de 2,6875".

Las longitudes maximas de los paneles estan
limitadas Unicamente por limitaciones practicas
de manipulacién y transporte, generalmente un
maximo de 55 pies. Los paneles StrongSeam
7/8 se pueden traslapar en los extremos para

acomodar tiradas mas largas.

Herramientas recomendadas

= Pistola atornilladora inalambrica

= Recortes

= Cinta métrica

= Cizalla eléctrica para metal o sierra circular
= Pistola para calafatear

» Herramienta de remache pop

» Linea de tiza

= Alicates de bloqueo “pico de pato”
= Cable de extension eléctrica

El instalador debe tener experiencia en el uso de
las herramientas mencionadas anteriormente para
la instalacion de techos metalicos.

Seguridad

Tenga extrema precaucion al caminar sobre un
techo de metal. Los paneles metalicos pueden
volverse resbaladizos, por lo que siempre use
zapatos con suelas antideslizantes. Evite trabajar
en techos de metal en condiciones de humedad.
No camine sobre un techo de metal que no tenga
una plataforma sélida debajo. Si es necesario,
camine unicamente sobre las correas. Utilice
siempre arneses de seguridad adecuados. Se
deben cumplir las normas de seguridad de OSHA
en todo momento.

& Precaucion &

Utilice siempre guantes gruesos cuando trabaje
con paneles de acero para evitar cortes con bordes
afilados. Al cortar o perforar paneles de acero, use
siempre gafas de seguridad para evitar lesiones en
los ojos debido a escombros voladores.




Plazo de ejecucidon de producciéon

Consulte a su representante de ventas de MPI
para conocer el tiempo exacto de produccién del
pedido. Pedidos grandes, colores no estandar,
pedido especial calibre 24. Los paneles o la
fabricacion de molduras personalizadas pueden
requerir plazos de entrega mas largos.

Embalaje

Para pedidos estandar, los paneles se empaquetan
para su envio por camién. Los requisitos de envio
personalizados pueden adaptarse por un cargo
adicional.




ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Almacenamiento

Sisupedidodepanelesmetélicosdebealmacenarse
antes de su uso, guardelo en el interior, en un lugar
seco y bien ventilado. Se puede formar humedad
por condensacion entre las laminas durante el
almacenamiento provocando manchas de agua u
oxido blanco, que pueden dafnar la apariencia de
los paneles y acortar la vida util del producto. Para
evitar dafnos por humedad, rompa las bandas de
envio del material y seque con un pafio cualquier
humedad visible en los paneles. Almacene el
material en posicion vertical o ligeramente inclinada
para favorecer el escurrimiento del agua. Paneles
de soporte con una tabla debajo para evitar que se
hunda. Permita la circulacién del aire extendiendo
ligeramente las hojas en la parte inferior. Utilice
bloques de madera para mantener las laminas
alejadas del suelo..

Cuando los paneles metalicos NO se vayan a
utilizar inmediatamente, guardelos en el interior, en
un lugar seco y bien ventilado. No se recomienda
el almacenamiento al aire libre y puede anular
las garantias; hacerlo es bajo el propio riesgo
del cliente. Inspeccione los paneles en busca
de humedad en el momento de la entrega. Si
hay humedad, los paneles deben sacarse del
embalaje, secarse con un pafo y dejarse secar
al aire por completo. No eliminar la humedad
atrapada entre las laminas sin demora puede
afectar la apariencia y la longevidad del metal.
No se recomienda el almacenamiento prolongado
de paneles agrupados. Los paneles no deben
almacenarse cerca ni entrar en contacto con agua
salada, productos quimicos corrosivos, cenizas,
vapores de solventes ni entrar en contacto con
madera himeda o verde.

Si los paquetes de paneles deben almacenarse en
el exterior, cumpla estrictamente estos requisitos:

1. El area de almacenamiento debe estar
nivelada y debe ubicarse de manera que
se minimice la manipulacién del paquete
durante la construccién.

2. Para el almacenamiento en suelo desnudo,
coloque una cubierta de plastico para el
suelo como barrera debajo del paquete
para minimizar la entrada de humedad/
condensacioén del suelo a los paneles.

3. Guarde el paquete por encima del suelo a
un minimo de 6 pulgadas para permitir la
circulacién de aire debajo de la caja y evitar
danos por el aumento del agua.

4. Levante ligeramente un extremo de la caja
para permitir que la humedad se escurra
desde la parte superior del paquete o entre
los paneles encajados. Se debe colocar
una cubierta resistente al agua, como una
lona, sobre el paquete, dejando espacio
para que circule el aire debajo de la
cubierta. Se deben usar bloques de madera
para levantar la cubierta y proporcionar
circulacién de aire entre la cubierta y la
caja.

5. Inspeccione el paquete almacenado con
frecuencia y repare cualquier desgarro o
perforacion en la cubierta resistente al agua
con una cinta impermeable compatible.

6. Vuelva a tapar el paquete abierto al final de
cada dia para evitar la entrada de humedad
y la exposicion a la luz solar.




ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Almacenamiento en el techo

Eliminacién de la pelicula protectora

Los paneles pintados pueden tener una capa de
pelicula protectora aplicada al acabado exterior
para evitar posibles dafos a la superficie pintada.
Retire la capa de pelicula protectora rapidamente,
antes de exponerlo a la luz solar directa y a altas
temperaturas. Después de la exposicién al calor
o la luz solar, la pelicula protectora no se puede
quitar. Nunca deje la pelicula protectora sobre los
paneles después de la instalacion. Metal Panels
Inc. no se hace responsable de los dafios al metal
causados por un almacenamiento inadecuado y
por no retirar la pelicula protectora.

Algunas precauciones de seguridad

Para evitar lesiones, utilice siempre guantes
gruesos cuando trabaje con paneles de acero. Use
gafas de seguridad al cortar o perforar paneles de
acero y retire las virutas de metal inmediatamente
para reducir el riesgo de lesiones oculares por
escombros voladores. Evite caminar sobre paneles
metalicos; Si debe caminar sobre un techo de
metal, tenga mucho cuidado. Utilice zapatos con
suela antideslizante, ya que los paneles metalicos
pueden volverse resbaladizos incluso cuando
estan secos. Evite trabajar en techos de metal
en condiciones de humedad cuando los paneles
pueden volverse extremadamente resbaladizos.
No se recomienda caminar o pararse sobre un
techo de metal que no tenga una plataforma sélida
debajo. Si es inevitable, camine siempre sobre
las correas, nunca entre ellas. Por ningin motivo
camine sobre un techo hecho de material con un
espesor inferior al calibre 29.

Para un manejo comodo, los paquetes de paneles
MPI 7/8 se pueden levantar y colocar en el techo.
Al levantar paquetes de hojas, asegurese de que
estén adecuadamente soportadas. Los paneles de
menos de 20 pies de largo se pueden levantar con
un montacargas. Al levantar paneles a mas de 20
pies, se recomienda utilizar una barra espaciadora
con eslingas. Al levantarlo, no deje sin soporte
mas de 1/3 de la longitud del panel. (Ver figura 2)

Determine la mejor ubicacién para la colocacion
del paquete segun la cantidad de area que
cubrira ese paquete de paneles. Los paquetes
deben colocarse en el techo mirando en la misma
direccién en la que se instalaran los paneles.
Asegurese de mantener el area despejada para
la linea de cuerda en el alero para colocar los
paneles del techo.

Fig. 2




ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Recepcion de materiales

El instalador tiene la responsabilidad de descargar
el material del camién de reparto. Elinstalador debe
proporcionar el equipo adecuado para descargar
de forma segura todos los materiales del camién
de reparto. (MPI ofrece entregas con montacargas
montados en camion por un cargo adicional).

Después de recibir su pedido, verifique el estado
del material y compare el envio con la lista de
envio para asegurarse de que se hayan recibido
todos los articulos pedidos. Si se descubren dafios
o faltantes, anote la discrepancia en la copia de
envio en el momento de la entrega. Si se requiere
material de reemplazo, debe comunicarse con
Metal Panels Inc. para realizar el pedido. Informe
cualquier dafio o escasez a Metal Panels Inc.
dentro de las 48 horas posteriores al momento del
envio.t.

& Precaucion &

La carga y descarga inadecuada del paquete
puede provocar lesiones corporales y/o dafios
materiales. Metal Panels Inc. no es responsable
de lesiones corporales y/o dafios materiales
resultantes de una carga o descarga inadecuada.

Manejo General

Cada paquete debe manipularse con cuidado
para evitar danos al producto. Se debe utilizar un
manejo adecuado para evitar doblar los paneles
o rayar el acabado. Para evitar dafos al panel,
siga estos pasos para descargar y manipular el
paquete:

1.

El paquete debe permanecer con bandas

e intacto durante cualquier manipulacién y
permanecer con bandas hasta que los paneles
estén listos para instalarse. Nunca levante el
paquete por las bandas.

Levante siempre el paquete lo mas cerca
posible de su centro de gravedad.

Cuando levante con una grua, utilice una barra
espaciadora de longitud adecuada y eslingas
de banda de nailon. (NO utilice eslingas para
cables; dafaran los paneles).

Un paquete de paneles de longitud manejable
se puede levantar con una carretilla elevadora.
Coloque las horquillas del montacargas a su
maxima separacion y centre la carga en las
horquillas para evitar dafios al panel. Nunca
levante un panel por sus extremos. Llevar un
panel por su borde longitudinal y en posicién
vertical (no plana). Para paneles de mas de

10 pies, dos 0 mas personas deben levantar y
transportar el panel desde el mismo borde. (ver
figura 3)

Una vez abierto un paquete, los paneles
individuales deben manipularse con cuidado
para evitar que se pandeen o se dafie el
acabado. Nunca deslice un panel sobre otro
panel cuando lo retire del paquete. Se debe
levantar un panel del paquete para minimizar la
posibilidad de dafnar el acabado.

Siempre se deben usar guantes al manipular
los paneles.

fig. 3




ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Manipulacién mecanica

Usando un montacargas

Se puede usar un montacargas para paneles de hasta
20 pies. Coloque las horquillas en su separacién
maxima y centre la carga en las horquillas. Cuando
transporte el paquete por terreno accidentado o a
larga distancia, utilice correas de nailon o medios
similares de soporte adicional para el paquete. Nunca
transporte un paquete abierto.

Usando una grua

Para levantar paquetes de paneles de mas de 20 pies
de largo, se recomienda una grua. Utilice una barra
separadora adecuada para garantizar una distribucion
uniforme del peso en los puntos de elevacion. No se
debe dejar sin soporte mas de 1/3 de la longitud del
panel al levantar el paquete de paneles. Se deben
utilizar eslingas de lona o nailon para levantar los
paneles. NO utilice cables ni cadenas; dafaran los
paneles.

Trafico peatonal

Caminar sobre un techo de metal puede provocar
deformaciones en los paneles y dafnos en el acabado.
El trafico peatonal en un sistema de techo instalado
debe mantenerse al minimo absoluto. Si es necesario
un transito peatonal continuo para el mantenimiento
del techo, entonces se debe instalar una pasarela
permanente.

Para el transito peatonal durante la instalacion,
proporcione plataformas para caminar para evitar
danos al panel.

Si es inevitable caminar sobre los paneles del techo,
camine sélo en las partes planas del panel; caminar
sobre las nervaduras puede danar los paneles.

& Precaucion &

Los instaladores de techos metalicos deben cumplir
plenamente con todas las normas de seguridad
aplicables, incluidas las normas de OSHA.

Corte de campo

Se recomiendan tijeras para hojalatero, una cizalla
portatil o una herramienta eléctrica tipo “nibbler”
para cortar paneles 7/8 en el campo. Si se utiliza
una sierra especializada, la hoja generara virutas
de metal. Algunas de las virutas pueden estar
lo suficientemente calientes como para quemar
la pintura hasta el sustrato metalico. Cualquier
viruta de metal debe eliminarse inmediatamente
del panel porque dafiara el acabado y provocara
manchas de 6xido o fallas en el panel.

Una forma de abordar este problema es voltear
los paneles al cortarlos. Las virutas de metal se
pueden quitar con un cepillo de la parte posterior,
evitando dafios en el acabado de la parte superior
de los paneles.

& Precaucion &

Todas las superficies del techo o de los paneles
deben estar libres de escombros en todo momento.
Las superficies instaladas deben limpiarse al final
de cada jornada laboral. Nunca corte paneles
sobre otras superficies metalicas. Las virutas de
metal se oxidaran en la superficie, lo que anulara
la garantia.

Utilice siempre gafas protectoras para los ojos al
cortar paneles metalicos.




ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Retocar la pintura

Todos los paneles, molduras y tapajuntas pintados
tienen un acabado curado con calor aplicado en
fabrica. Durante el manejo y la instalacion, un
panel puede rayarse o mellarse levemente. Los
rotuladores estan disponibles en colores a juego.
Se recomienda utilizar el borde afilado de la punta
del cincel para aplicar pintura de retoque solo en
aquellas areas que necesitan reparacion (aplique
pintura de retoque en el rayon mismo. No pinte
sobre el acabado del panel). Tenga en cuenta
que la pintura de retoque no tiene la resistencia
superior a la tiza y a la decoloracion del acabado
aplicado de fabrica y probablemente se decolorara
a un ritmo acelerado. Es posible que sea necesario
realizar retoques periddicos para mantener la
combinacién de colores. Debido a las limitaciones y
la formulacion de la pintura de retoque aplicada en
el campo, no se ofrece garantia sobre la igualacion
del color o la durabilidad del producto.

Al retocar rayones en paneles o tapajun-
tas, es MUY IMPORTANTE no pintar de-
masiado el area a retocar. Debido al sol-
vente de curado que se debe agregar, la
pintura de retoque con férmula de secado al
aire RESISTE DIFERENTEMENTE que la
pintura de férmula termoestable que se apli-
ca en la linea de recubrimiento de bobinas.
Por esta razoén, los trazos excesivos crearan una
apariencia antiestética y empeoraran con el tiem-

po, volviéndose estéticamente inaceptables.

Consulte el folleto sobre pintura de retoque de
MPI para obtener instrucciones completas.

Seleccione un lapiz
de pintura que coinci-
da con el color de su
panel. Agite durante 1
a 2 minutos.

Prepare el boligrafo
presionando suave-
mente sobre cartén o
material de desecho.
Deténgase cuando
vea aparecer pintura
en la punta

Pruebe la coinciden-
cia de colores en un
area pequefia fuera
del campo de vision.
Dejar secar por
completo.

Aplique una fina linea
de pintura Unica-
mente en el area
rayada. NO pinte ni
mezcle demasiado.
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DISENO E INSTALACION

Consideraciones de diseio e instalacion

Aislamiento y ventilacién

Las barreras de vapor y los sistemas de ventilacion
correctamente disefiados e instalados previenen
la condensacion y el dafno resultante por humedad
y la pérdida de eficiencia del aislamiento.

Cuando el aire muy humedo entra en contacto
con superficies de edificios que estan por debajo
de la temperatura del punto de rocio del aire, se
producira condensacion.

Un aislamiento adecuado puede proporcionar
resistencia a la transferencia de calor y proteccion
contra la formacion de condensacion en superficies
mas frias dentro del edificio o el sistema de techo.

El disenador del edificio es responsable de
especificar un retardador de vapor y un sistema de
aislamiento apropiados para el proyecto.

RIDGE VENT

A

Las pautas basicas para el control de la
condensacién son las siguientes:
1. El aislamiento revestido (aislamiento

con retardador de vapor) debe instalarse con el
revestimiento hacia el lado calido del area aislada,
generalmente el interior de un edificio.

2. El valor R del aislamiento debe ser
lo suficientemente alto para mantener las
temperaturas del retardador de vapor por

encima del punto de rocio interior, utilizando las
temperaturas exteriores del “peor de los casos”
como referencia.

3. Selle todas las uniones y penetraciones
de la barrera de vapor para proporcionar una
membrana continua que resista el paso del vapor
de agua.

4. La ventilacion de la estructura contribuye
significativamente areducirlacondensacion. Yasea
mediante ventilacion pasiva o activa (alimentada),
el movimiento del aire hacia el exterior del edificio
reduce la presion de vapor interior.

Los edificios con aticos o sistemas de techos
metalicos modernizados requieren respiraderos
en los aleros y en la cima del techo para evitar la
acumulacién de humedad debajo del techo.

Consulte los cédigos de construccion locales para
conocer las practicas de ventilacion adecuadas
para su area.
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DISENO E INSTALACION

Sustratos para techos

En climas célidos, se debe utilizar el contrapiso
sintético Palisade sobre la plataforma existente.
La resistencia a altas temperaturas evita que se
adhiera a los paneles y se rompa, lo que puede
ocurrir con el papel de fieltro a base de asfalto.

En climas mas frios, se debe utilizar una proteccion
contra hielo y agua en el valle y el alero. Aplique
sobre la plataforma antes de la instalacion del

contrapiso sintético.

& Precaucion &

Utilice las precauciones de seguridad
adecuadas al aplicar sustratos sintéticos
porque pueden ser resbaladizos.

Tabla de inclinacion del techo

Consulte la tabla a continuacién para especificar
paneles y molduras StrongSeam 7/8.

fig. 4
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PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY
FACTOR FACTOR
3:12 1.0308 1.4362 8:12 1.2019 1.5635
4:12 1.0541 1.4530 9:12 1.2500 1.6008
5:12 1.0833 1.4743 10:12 1.3017 1.6415
6:12 1.1180 1.5000 11:12 1.3566 1.6853
712 1.1577 1.5298 12:12 1.4142 1.7320




ACABADO ESTANDAR

Ridge Cap Rake & Corner Inside Corner Fascia
y\ A ™ 118"
%‘g\
Fitted Ridge Cap Sidewall

(AG, R & Flat-Loc Panels)

338"
VARIABLE

4172

Gable Trim

23/4"

Drip Cap Overhead Door

278" 312"
7/8"
12" 1"

1 14" 7 18"

National Track Cover

Combo Track

Rat Guard Double Angle

. Top Mount
212" 1 178" 218"
/ \2s6" g
2" "
214" /1’2 134" 1"
Single Angles Single Angles J Trim Soffit
112" 112" 312" "
Tzt o 112" 512" - ! 218" ¥ "
o 12" 71" 1”2""
o
Todos los adornos estan disponibles en longitudes
Valley Base Trim de hasta 21 pies en todos los colores estandar. Pén-
gase en contacto con su representante de ventas
278 para especificar los requisitos para pedidos de re-
11" corte personalizados.
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ACCESORIOS

Fasteners/Rivets

1/4-14 x 7/8" Lap
available in 19 colors

12-14 x 1 1/4" SD
For Sheet-to-Structure,
available in 19 colors

S —

1

12-24 x 11/4" DP5
Drives up to 1/2" Thick Steel
5",6", 8" stocked

e

#12-14 x 3/4” Stitch Screw
available in 18 Colors

Woodgrips, M
1", 112", 2", 21/2", 3"

stocked in 19 colors
Lengths up to 4" available

v

Pancake, 12 x 3/4" SD
metal applications

ULP Clip screw,
10-9x 118"
wood applications

|

Clip screw,
#14x 112", 2" 3" 45" 6" 7", 8,9
for wood or up to 16ga. metal

Rivets
#43, Stocked in 36 Colors

Skylights
AG profiles stocked in 8' & 12" lengths
R profile stocked in 12' length
M profile stocked in 12’ white

Both AG & R stocked in clear and soft-white
Flat Loc stocked in 8' white

Pipe Flashing

Gray, Retro-fit & Silicone (high temp.) (
#1: 14" -2" #3: 8"-13" @ b )
#3: 14" -5" #9: 10" - 18" =

#5:4"-T7"

Insulation

Solar Guard 4’ x 125

6'x 125’
Sizes: 3', 4' & 6' wide stocked
in 53' & 103" long rolls

3" vinyl-faced insulation,
cut to size by lineal foot available
R+ Heatshield Radiant Barrier

Bubble Insulation, 4' & 6' x 125' w/ tape & tabs
in reflective/reflective, reflective/white,
single & double bubble, meets ASTM E84-08

Insulation Tape

Patch Tape - 3" x 150"
For reinforced vinyl applications

= <

i’at

Double-sided Tape - 11/2" x 180’

Foil Tape - 3" x 150/,
White Tape - 3" x 180"
For bubble insulation

Sealants
Butyl Tape

Single-bead, double-bead & triple-bead available
1/8" x 1" x 50, 3/16" x 21/2" x 20'

3/32" x 3/8" X 45,

Caulking

Metal Roof Sealant (stocked in 30 colors )

Accessories

_f Touch-up Paint Pen,
Stocked in 18 colors

Cee Purlins 3", 4", 6", 8"
Zee Purlins 4", 8"
2" x 2" Base Angle

ik ~ Sno-Gem Snow guards

Retro-Ease
shingle spacer

Self-adhering underlayment,
. 2'sq. rolls

Synthetic underlayment,
> 10' sq rolls
[ PaLISADE

| Doors for
Metal & Post Frame

#30 bit for

rivet installation

R e
concrete bits stocked in 1/4", 3/8" & 1/2"

Nut Setters: h
Sizes: 1/4", 5/16" & 3/8"

Power Cutter Snips,
Left & Right Hand

Metal Saw Blade:
Size: 7" for steel,
9" for thick steel

Sliding Door
Products

Closure -- Die-Cut Foam & Expandable A10 Universal

Stocked in Profiles: AG, M, R, Flat-Loc, [ GG
7.2, & 7/8" Corrugated N

A-10 expandable closure
Fits profiles up to 1 1/2" deep
Available sizes:
1" x 1 1/2" x 20' for AG, M & Flat Loc panels,
11/2" x 11/2" x 15' for R panels
FLEXERQ

i
Flex-Pro >
Weather-tite Ridge Vent Closures Z
stocked in 3' joints .

Concrete Anchors

Wedge anchors

Multiple sizes available m

Sizes: 1/4" x 11/4" stocked
up to 2" available

Nail-in anchors
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Flat Sheets

419/16" x 10' 1”- 26 ga. 22 colors

4'x 10" - 16,18,20,22,24,26 ga. galvanized
4'x 10" - 24,26 ga. paintgrip galvanized
4'x 10" - 24ga. PVDF

3'x 10" - 160z Copper




GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR

Familiaricese con todas las instrucciones de
instalacion antes de comenzar a trabajar.

Antes de la instalacion del panel, el instalador
debe examinar la plataforma o el marco para
asegurarse de que todos los miembros de soporte
estén rectos, nivelados y aplomados para evitar
cualquier distorsién del panel. Las subestructuras
deben disefnarse para cumplir con todos los
requisitos del codigo aplicable.

Los paneles deben instalarse rectos, a plomo y en
escuadra con respecto al alero. Algunos cortes y
ajustes de paneles y molduras en el campo, asi
como correcciones menores en el campo, son
parte del trabajo de instalacion normal.

Siga los procedimientos de instalacion del
fabricante, incluidos los métodos de fijacion y la
creacion de penetraciones. Las molduras deben
instalarse en alineacion adecuada con los paneles.

Los selladores se deben aplicar en el campo de
acuerdo con las instrucciones del fabricante en
superficies secas y limpias.

Todos los adornos, cierres y accesorios que se
muestran en los planos de instalacién estan
disponibles en Metal Panels Inc. a menos que se
indique lo contrario.

El enlatado con aceite en el area plana del panel
es comun en la industria y no afecta la integridad
del panel. El enlatado de aceite no es motivo de
rechazo.

El instalador es responsable de asegurar una
plataforma o estructura de correas adecuada antes
de la aplicacion de los paneles StrongSeam 7/8.
Las distorsiones de los paneles causadas por la
manipulacion, laplataformadesigual,lasondulaciones
o vueltas en el contrapiso, los escombros de la
construccién o los cambios extremos de temperatura
no son motivo de rechazo del material.

Precauciones de subestructura

Puede ocurrir distorsion del panel si se aplica sobre
una subestructura desalineada o no uniforme.

Verifigue que la plataforma del techo esté en
escuadra antes de instalar los paneles StrongSeam
7/8. A continuacién se presentan dos métodos
para verificar la escuadra de la estructura para una
instalacion adecuada del panel.

Método 1:

Mida diagonalmente a lo largo de una pendiente
del techo desde puntos similares en la cumbrera
y el alero y obtenga la misma dimensién. Tenga
en cuenta que es posible que un techo esté
descuadrado incluso con medidas idénticas. Para
verificar, mida adicionalmente los dos lados mas
largos.

Método 2:

Se podra utilizar un sistema de triangulacion 3-4-5.
Mida un punto desde la esquina hasta el borde del
techo en un multiplo de tres (3). Mida otro punto
desde la misma esquina a lo largo del otro borde
en un multiplo de cuatro (4).

15



GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR

Luego, mide en diagonal entre los dos puntos
establecidos; la dimension debe ser exactamente
un multiplo de cinco (5) para tener una esquina
cuadrada. Utilice este método en mas de una
esquina de una pendiente para verificar la
escuadra del edificio. Si la pared final no se puede
encuadrar, el sistema de techo no se podra instalar
correctamente.

fig. 5 METHOD 2:

Fijaciéon

Si perfora previamente los orificios de los sujetadores,
use una hoja de cobertura para evitar que las virutas
calientes se peguen a los paneles.

Tornillos recomendados

Para obtener mejores resultados, utilice un tornillo
para madera con arandela adherida de 1-1/2” en la
parte plana del panel como se muestra en la siguiente
ilustracion. Se deben aplicar sujetadores en cada
correa. Introduzca el sujetador de modo que la arandela
quede comprimida de forma segura contra el metal. No
introduzca demasiado el sujetador, ya que esto formara
un hoyuelo que puede acumular agua y provocar fugas.
No deje ningun sujetador suelto que haya pasado por
alto las correas. Utilice un tornillo de puntada #14 o

masilla para rellenar el agujero.

Recommended Fastener Locations

2.67"

TYP.

o

AN YN N N N
7. f

UTYL

TAPE 7/8" Corrugated Panel Recommended Panel Overlap/Eave

When used as a roof panel, an overlap of one corrugation
with butyl tape can be used if slope is greater than 3:12
pitch. Below 3:12, two corrugation overlap is required.

NN\

\/\/\‘/\/\

N VAT W Wa Wa W Wa Ve e Wa Ve Ve v U
AZ: _{

UTYL
TAPE

7/8" Corrugated Panel Intermediate Fastener Pattern




TABLA DE CARGA

32" |

VeV ) Ve VaVe UaVWe WaWe Wa Ve Wa VeV wa/

BUTYL
TAPE

—

24 Gauge (0.0223"), Fy = 50 ksi, Fu = 60 ksi
SPAN SPAN IN FEET
TYPE LOAD TYPE 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
1-span NEGATIVE WIND LOAD 161.82 91.03 58.26 40.46 29.72 22.76 16.82
LIVE LOAD/DEFLECTION 105.98 44.71 22.89 13.25 8.34 5.59 3.93
2-span NEGATIVE WIND LOAD 159.03 90.13 57.89 40.28 29.63 22.70 17.95
LIVE LOAD/DEFLECTION 159.03 90.13 55.14 31.91 20.10 13.46 9.45
3-span NEGATIVE WIND LOAD 197.31 112.18 72.16 50.25 36.98 28.34 22.41
LIVE LOAD/DEFLECTION 197.31 84.37 43.20 25.00 15.74 10.55 7.41
4-span NEGATIVE WIND LOAD 184.64 104.86 67.42 46.93 34.53 26.46 20.92
LIVE LOAD/DEFLECTION 184.64 89.56 45.86 26.54 16.71 11.20 7.86
22 Gauge (0.0286"), Fy = 50 ksi, Fu = 60 ksi
SPAN SPAN IN FEET
TYPE LOAD TYPE 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
1-span NEGATIVE WIND LOAD 206.48 116.15 74.33 51.62 37.93 29.04 21.62
LIVE LOAD/DEFLECTION 136.17 57.45 29.41 17.02 10.72 7.18 5.04
2-span NEGATIVE WIND LOAD 202.85 114.99 73.86 51.39 37.80 28.96 22.90
LIVE LOAD/DEFLECTION 202.85 114.99 70.85 41.00 25.82 17.30 12.15
3-span NEGATIVE WIND LOAD 251.65 143.11 92.06 64.11 47.18 36.16 28.60
LIVE LOAD/DEFLECTION 251.65 108.41 55.51 32.12 20.23 13.55 9.52
4-span NEGATIVE WIND LOAD 235.50 133.77 86.01 59.88 44.06 33.77 26.70
LIVE LOAD/DEFLECTION 235.50 115.08 58.92 34.10 21.47 14.39 10.10
Notas: Los datos de ingenieria contenidos en este documento son para uso expreso de clientes y

1. Calculos de resistencia basados en la Norma AISI 2012 “Especificacion norteamericana para profesionales del disefio. Junto con estos datos, se recomienda que el profesional del disefio

el disefio de miembros estructurales de acero conformados en frio”2. Las cargas permitidas tenga una copia de la versién mas actualizada de la Especificacion norteamericana para el
son aplicables para cargas uniformes y tramos sin voladizos.3. Las capacidades de carga disefio de miembros estructurales de acero conformados en frio publicada por el Instituto
de CARGA VIVA/DEFLEXION son para aquellas cargas que empujan el panel contra sus Americano del Hierro y el Acero para facilitar el disefio. Esta Especificacion contiene los
soportes. Los estados limite aplicables son flexion, cortante, cortante y flexion combinados, criterios de disefio para componentes de acero conformados en frio. Junto con la Especifi-
deformacion del alma en los soportes extremos e interiores y un limite de deflexion de L/180 cacion, el disenador debe hacer referencia al cédigo de construccion mas actual aplicable al
bajo cargas de nivel de resistencia.4. Las capacidades de CARGA DE VIENTO NEGATIVA lugar de trabajo del proyecto para determinar las cargas ambientales. Si desea obtener mds
son para aquellas cargas que separan el panel de sus soportes. Los estados limite aplicables son informacion u orientacion sobre las précticas de disefio conformado en frio, comuniquese

flexion, corte, corte y flexion combinados y un limite de deflexion de L/60 bajo carga de viento con el fabricante.
de 10 afios.5. La capacidad de extraccién del panel y de los tornillos se debe verificar por sepa-

rado utilizando los tornillos empleados para cada aplicacion particular cuando se utiliza esta

tabla de carga.6. El limite eldstico efectivo se ha determinado de acuerdo con la seccién A2.3.2

de la especificacion NAS de 2012. 7. El uso de cualquier accesorio distinto a los proporciona-

dos por el fabricante puede danar los paneles, anular todas las garantias y anulara todos los

datos de ingenierfa.8. Este material esta sujeto a cambios sin previo aviso. Comuniquese con

MPI para obtener los datos mas actualizados.
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR

Opciones para la instalacion del techo

fig. 7

* Independientemente de la opcion utilizada,
los espacios con calefaccion requieren
aislamiento y barrera contra la humedad,
como el contrapiso sintético Palisade.

Opcidn 1:
Instale metal directamente en la estructura metalica

* Instalar sobre correas abiertas
* Max. Espaciado entre correas de 5’ 0” sobre

aislamiento de fibra de vidrio

Opcidn 2:
Instale metal directamente en el marco de madera

* Utilice un espacio maximo entre correas de 2 pies
* Instale metal

* Los espacios con calefaccion requieren
aislamiento y barrera contra la humedad

Opciodn 3:
Instale metal sobre una plataforma soélida

* Asegure la plataforma de madera contrachapada
* Aplique Palisade Underlayment como barrera
contra la humedad

* Instale metal

Opcidn 4:
Instale metal sobre tejas existentes

* Considere aplicar correas de madera sobre el
techo saliente o un espaciador de tejas Retro-Ease
* Aplique Palisade Underlayment como barrera
contra la humedad

* Instale metal

18



GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR

Opciones para la instalaciéon del techo

Para proporcionar un borde de goteo adecuado, deje un
minimo de 1” de saliente. El uso de un cierre interior en
el alero evitara la infiltracion de agua y también evitara
la entrada de insectos o animales en las aberturas.
Las molduras inclinadas y a dos aguas agregaran una
apariencia acabada y protegeran contra el viento. No se
recomiendan pendientes inferiores a 3:12.

Para pendientes bajas, aplique cinta selladora a lo largo
de la parte superior de todos los nervios superpuestos,
consulte la figura 8. Asegurese de no bloquear el canal
del sifén con la cinta selladora. Utilice un tornillo lap-
tek de 7/8” en la parte superior de la nervadura para
asegurar el solapamiento lateral.

No se recomiendan los paneles traslapados en los
extremos, pero si es necesario, coloque paneles
traslapados en los extremos de un minimo de 6” para
pendientes de mas de 3:12 de inclinacion. Aplique cinta
de butilo de 1” entre los traslapos finales en la linea
de los tornillos. Atornille la cinta de butilo. Instale los

paneles en la secuencia que se muestra en la Figura #9.

SCREWS,

ALIGN WITH PURLIN
MIN 3"BEYOND PURLIN  pimmia MIN 3”BEYOND PURLIN
Ea
- -~
!

HEREI

| 2 ROWS
 PURLIN 1”BUTYL TAPE !
ALIGN WITH PURLIN

UPPER PANEL LAP SCREW
\CREW FASTENER PATTERN FOR END-LAPPED PANELS _\
'y
\/—\ /\/\ /\/\ / ~N (2 ROWS)
& & &

1"BUTYLTAPE

O

PURLIN /

LOWER PANEL

fig. 8
/— LAP SCREW
; TAPE SEALANT

& 2 §
o . 1"BUTYL TAPE :

e, / <
/-~ BETWEE_N ENDLAPS
(' % £

1"BUTYLTAPE
2ROWS

/(M;\l 3BEYOND PURLIN
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
DRIP METAL

SYNTHETIC UNDERLAYMENT

#10 PANCAKE SCREWS,

36” O.C. MA'X/

DRIP METAL

ROOF SUBSTRATE

3" Min.
Overlap

) >
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
RAKE

RAKE
PANEL SCREW, 36” O.C. MAX
STRONGSEAM 7/8 PANEL

7/8 CLOSURE AT
SCREW LINE

PANEL SCREW  A-10 FOAM SEALANT

ALLOW MIN. 17 OVERHANG OF PANELS
BEYOND FACIA OR TRIM METAL

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
REQUIRED ON ROOF SUBSTRATE

3" Min.
Overlap
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
VALLEY

VALLEY TRIM PANEL SCREWS STRONGSEAM 7/8 PANEL
FLASHING

ST

7/8” CLOSURE AT
SCREW LINE

>
#10 PANCAKE SCREW,
36” 0.C. MAX TYPICAL

6" Min.

SYNTHETIC UNDERLAYMENT TN Overlap

22



GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
RIDGE CAP

PANEL SCREW,
EVERY 41H RIB

RIDGE CAP
STRONGSEAM 7/8 PANEL

7/8 CLOSURE

Caulk

4 Overlap

6" Min.
Overlap
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
SIDEWALL

PANEL SCREWS STRONGSEAM 7/8 PANEL

TAPE SEALANT

PANEL SCREW, 36” O.C. MAX
PANHEAD SCREWS SIDEWALL TRIM
MAX 36" O.C. (SET BACK FOR CLARITY)

3" Min.
Overlap /

24



GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
ENDWALL

STRONGSEAM 7/8 PANEL

ENDWALL TRIM
PANEL SCREW, EVERY 4tH RIB

,——Caulk
Overlap

Q
3" Min.
Overlap

7/8 CLOSURE
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
GABLE TRIM

Y STRONGSEAM 7/8 PANEL

GABLE TRIM
PANEL SCREW, 36" O.C. MAX —
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
PITCH CHANGE TRIM

PITCH CHANGE TRIM

STRONGSEAM 7/8
PANEL

7/8 CLOSURE

SYNTHETIC
UNDERLAYMENT

OUTSIDE CLOSURE
PANEL SCREWS, EVERY 4711 RIB

(UPPER FLANGE,
PANCAKE SCREWS, 36” O.C. MAX)

6"Min.

Overlap
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
PEAK PLATE TRIM

RIVET IN PLACE _S‘TAB & FOLD RIDGECAP
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
INSIDE CORNER TRIM

INSIDE CORNER TRIM

PANEL SCREWS,
36” O.C. MAX
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
FASCIA TRIM

PANCAKE SCREWS, 36” O.C. MAX

FASCIA TRIM PANEL SCREWS
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
BASE TRIM

PANCAKE SCREWS,
36” O.C. MAX BASE TRIM

31



GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
RAT GUARD TRIM

PANCAKE SCREWS, RAT GUARD TRIM

36" O.C. MAX
3" Min.
Overlap
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
SOFFIT PANEL

STRONGSEAM FP1 SOFFIT PANELS

SOFFIT JTRIM

SINGLE-ANGLE TRIM

7/8 CLOSURE
STRONGSEAM 7/8 PANELS
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
DRIP CAP

TAB DRIP CAP & FOLD
DOWN OVER JAMB TRIM

PAN SCREWS, DRIP CAP —
36" 0.C. MAX
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:
WAINSCOT / DOUBLE-ANGLE

PAN SCREWS,
36” O.C. MAX PANEL SCREWS

DOUBLE ANGLE STRONGSEAM 7/8 PANELS
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:

SUB-DECK FOR ROOF PENETRATIONS LARGER THAN 4”IN DIA.
APPLY 10" MINIMUM AROUND PENETRATIONS

HAT CHANNEL |ICE & WATER SHIELD
PURLINS FLAT SHEET SUB-FLASHING

7/8 CORRUGATED PANELS (SUB-DECK)

FLAT SHEET SUB-FLASHING

ICE AND WATER SHIELD \

1 : [

16 GA. HAT CHANNEL CONFIGURED TO FIT OVER
Z-PURLIN TO ACCOMMODATE 7/8” CORRUGATED
SUB-DECK

3.5” MINIMUM

16 GA. HAT CHANNEL 7/8 CORRUGATED SUB-DECK

PURLIN /
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GUIA DE INSTALACION PRELIMINAR:

VALLEY DETAIL

VALLEY UNDERLAYMENT
{/ ICE & WATER UNDERLAYMENT

FLAT SHEET SUB-FLASHING

-4— 3d01S ——
-4¢—— 3d01S ——

16 GA. HAT CHANNEL

PURLINS

STRONGSEAM 7/8 CORRUGATED

* ROOF SLOPE OF 4:12 OR LESS = 6’0" MIN. SUB-DECK

ROOF SLOPE ABOVE 4:12 = 3’0" MIN.
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